. plaque

le choix

LUy de platre

REALISEZ

UNE CLOISON STANDARD

PLAQUE
STANDARD

Pour la plupart des applications
de cloisonnement intérieur

2 epaisseurs:

. 10 mm (BA10)

Principalement utilisée pour
les plafonds ou dans les cas
ouU le mur n’est pas porteur

. 13 mm (BA13)

Principalement utilisée pour
ses propriétés structurelles

CLOISON
ALVEOLAIRE

e Permet une installation
rapide des cloisons

1 épaisseuvur:

e 50 Mm

Permet de construire les 2 coOtés
de la cloison en méme temps
en installant un seul panneau

®

Plus d’infos sur votre projet
cloison sur castorama.fr

ISOLEZ

AVEC DES PLAQUES SPECIFIQUES

Repérez la couleur de votre plaque
en fonction de votre projet d'isolation

_—— ISOLATION
~  THERMIQUE
N . existe pour piéce séche
N ou humide
dite PLAQUE DE DOUBLAGE

__ ISOLATION
" | ACOUSTIQUE

. salon
. chambre

. bureau
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. salle de bains
. garage
. grenier

RESISTANCE
AU FEU

. cuisine
. hotte de cheminee

_ MULTI-
PERFORMANCES

@ FE . toutes piéces

23S Scannez
ce QRcode




